重庆医科大学附属康复医院
配电设备维护保养服务需求
一、项目概况
对重庆医科大学附属康复医院（大渡口院区一期）配电设备进行维护保养，包含全院（一期）高低压配电设备维护保养和预防性试验，操作工具的检测，对医院工作人员的培训和日常巡查等工作。
我院供电方式为双电源供电；第一电源由10kV滕王阁1#开闭所965#间隔供电；第二电源由10kV滕王阁1#开闭所972#间隔供电。供电容量为3760kVA。
原高压开关柜旁新增两台高压中置出线柜，新增高压柜施放两根WDZB-YJY23-8.7/15KV 3*120型电缆至新建1600kVA箱式变电站，箱变电缆连接采用WDZB-YJY23-8.7/15KV 3*120型电缆，高压中置出线柜连接采用WDZB-YJY23-8.7/15KV 3*95型电缆。
系统图如下：
[image: ]
（一）维保线路
由10kV滕王阁1#开闭所出线柜下桩头到重庆医科大学附属康复医院高压配电室高压进线柜至全院各配电井（约20个）内配电箱进线端为止的有关高低压配电设施（含室外箱式变压器、自备发电机及配套设施，不含UPS配套设施），其中由10kV滕王阁1#开闭所出线柜下桩头到重庆医科大学附属康复医院高压配电室高压进线柜的两条高压电缆按需进行维保和按需年度预防性试验，自备发电机及配套设施按需进行维保。
（二）设备概况
1.高低压配电设备清单如下(包含但不限于）：
	设备名称
	计量单位
	数量

	高压电缆（由10kV滕王阁1#开闭所#965间隔到重庆医科大学附属康复医院高压配电室）
	根
	1

	高压电缆（由10kV滕王阁1#开闭所#972间隔到重庆医科大学附属康复医院高压配电室）
	根
	1

	510KW柴油发电机组
	套
	1

	干式变压器SCB13-1250/10-1250kVA
	台
	2

	干式变压器SCB13-630KVA
	台
	2

	中置式进线柜
	台
	2

	专用计量柜
	台
	2

	母线PT柜
	台
	2

	中置式出线柜
	台
	2

	中置式隔离柜
	台
	1

	分段联络断路器柜
	台
	1

	低压双电源切换柜GCS型
	台
	1

	高压出线柜KYN28-12型
	台
	2

	低压出线柜GCS型
	台
	14

	低压电容补偿柜
	台
	4

	低压开关柜
	台
	9

	特殊保护装置 变压器
	套
	2

	特殊保护装置 柴油发电机
	套
	1

	电容调试1KV以下
	组
	1

	封闭母线1250A/4P
	米
	6

	高压电缆WDZB-YJV22-8.7/15-3X70
	米
	80

	户内终端电缆头3*70型（冷缩型）
	套
	8

	高压电缆冷缩头
	米
	20

	二次电缆KWP-0.45-4*2.5
	米
	20

	二次电缆KWP-0.45-8*2.5
	米
	20

	二次电缆KWP-0.45-10*2.5
	
	


2.室外箱式变压器设备清单：
	室外箱式变电站1600KVA
	台
	1

	高压中置出线柜KYN28-12
	面
	2

	高压电缆WDZB-YJY23-8.7/15KV 3*95
	米
	30

	高压电缆WDZB-YJY23-8.7/15KV 3*120
	米
	200

	10kV冷缩户内终端FYNLS-10(15)70-120 3*95
	套
	4

	10kV冷缩户内终端FYNLS-10(15)70-120 3*120
	套
	2

	屏蔽型欧式电缆接头DWG-Ⅲ-15kV/630A 3*120
	套
	2

	电流互感器LZZBJ9-10 400/5 -0.2S/10P10 10/10VA
	台
	4

	电流互感器LZZBJ9-10 400/5 -0.5S/10P10 10/10VA
	台
	6

	进线柜搭接母排
	套
	2

	计量柜搭接铜排
	套
	2


二、服务地点
重庆市大渡口区钢城大道南段260号重庆医科大学附属康复医院（大渡口院区）
三、资格条件
（一）一般资格条件：
1.在中国境内注册，具备独立法人资格，具有有效的法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书。
2.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
（二）特定资格条件
1.具备在有效期内的安全生产许可证。
2.具备承装（修、试）电力设施许可证：承装类三级、承修类三级、承试类三级及以上资质。
3.具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包叁级及以上资质。
注：以上所有证明材料的复印件须加盖供应商公章，原件备查。
四、服务需求
（一）日常定期检查维修、巡检服务
1.服务范围内所有设施设备日常定期检查、维修，包含但不限于现存在的故障处理与保养，符合国家与辖区电力行业管理部门的规定，保证供配电系统无故障安全运行。
2.针对配电室的实际运行情况，每月一次对高、低压配电设备、线路巡视、夏季电气设备巡检、重大节假日巡检，如有缺陷，即刻进行修复处理，确保供电安全。
3.对专业性较强的隐患处理，需由服务方结合现场情况提交切实可靠的整改方案。除正常的元配件采购周期外，响应周期不能超过2天。
4.巡视要求：按规定检查变压器声响、测温装置、散热风机、接地线、电压指示、指示灯、绝缘子、避雷器、继电保护等各项设备设施，若发现故障必须配合院方时间，择期更换。
5.配合院方处理断路器进出车故障，低压出线电缆及后端故障。
6.定期不停电巡检。
7.每年为配电室内的配电设备提供两次清扫除尘检修服务，一次深度除尘检修服务在3月至4月，夏季用电高峰来临前停电进行；一次清扫除尘检修服务在10月带电进行。
巡检工作中涉及到的零部件更换，单价在500元以下（含500元）零配件的更换由供应商承担。
（二）年度预防性试验
1.严格按照电力设备预试规程《电力设备预防性试验规程》DL/T596-2021，每年进行一次预防性试验，并提供合格年检与供电公司认可的预防性试验检测报告，并根据试验报告进行电力设备的缺陷处理。在预防性检查测试中，向辖区供电部门办理高压停电报备的相关事宜。
试验主要包括但不限于：
（1）变压器电气特性试验：耐压前绝缘检测、耐压后绝缘检测、绕组直流电阻检测、绕组绝缘电阻检测、工频耐压检测、变比检测、油质检测等；
（2）高压配电柜电气特性试验：工频耐压检测、绝缘检测、接触电阻检测、PT并列装置动作试验检测等；
（3）高压电缆试验：耐压前绝缘检测、耐压后绝缘检测、直流耐压检测等；
（4）避雷器试验：耐压绝缘检测、工频耐压检测、泄露电流检测；
（5）接地网：地阻检测；
（6）继电保护装置试验：二次回路绝缘电阻测试、电流Ⅰ段速断、电流Ⅲ段过负、继电保护功能校验等试验；
（7）电压互感器试验：绕组绝缘电阻测试、交流耐压试验等；
（8）电流互感器试验：绕组及末屏绝缘电阻测试、交流耐压试验；

（9）真空断路器试验：绝缘电阻测试、交流耐压试验、回路电阻测试等试验；
（10）母线试验：绝缘电阻测试、交流耐压试验等
（11）双电源进线电缆试验：绝缘电阻测试、交流耐压试验等（按需）
2.绝缘工具检测
按国家要求，每年对配电室内绝缘靴、绝缘手套、电容式验电器、绝缘胶垫、接地棒等安全工具进行工频耐压试验等检测，并出具检测报告。
3.预试工作后7个日历天后，向院方提供正式检验报告存档备案，并及时消除在预试中发现的设备故障隐患。
4.检查柴油发电机与各个配电系统之间的切换与联络正常（启动、闭锁），确保应急电源能够正常启动。
年度预防性试验工作中涉及到的零部件更换，单价在500元以下（含500元）的零配件的更换由供应商承担。
（三）停电检修
1.每年至少一次停电检修，对电气设备进行维护保养，并出具维护保养记录提交给院方
2.停电检修内容包含但不限于：孔洞封堵、检测操作机构及回路、紧固螺栓、触头涂导电膏等等，以提高设备生命周期，保障供电的可靠性。
（四）应急抢修响应机制及双电源切换保障机制
1.服务期内，当医院出现无法立即恢复供电的电气故障时，服务方接到院方应急通知至现场总时间原则上不超过60分钟，周末节假日期间到达时间不超过120分钟，服务方应设有24小时固定应急服务电话。
2.瞬时性故障，例如负荷开关熔断器冲断等，人员到达现场后30-60分钟内恢复正常供电。
3.功能性故障，例如控制电源消失、有控制电源断路器不能电动储能/不能电动分合闸等，人员到达现场后45-120分钟内恢复正常供电。
4.短路性故障，例如电缆短路（不含电源进线侧）、变压器短路、避雷器互感器短路等造成关键元件损坏情况，人员到达现场后，尽快提出故障处理方案，6-12小时内恢复正常供电；
5.进线侧电源电缆故障，此类故障需到供电局办理相应工作票。人员到达现场后，1小时内提出解决方案，24小时内恢复正常供电。
6.如遇计划性停电双电源切换情况，根据供电部门下发的停电时间，提前派出技术人员执行双电源倒换及现场供电保障工作。
（五）培训服务
1.培训目的
为保障对医院配电室设备运行情况及时了解、掌控；第一时间消除故障隐患，同时为提高正常工作用电的可靠性，减少设备及人员安全事故的发生，确保配电设备处于良好的状态，每月对物业高低压配电值班人员进行相关安全操作及技术运行维护培训，做好培训记录，确保配电室的正常运行，保障医院电力供应稳定。
2.培训内容
	序号
	培训内容
	备注

	1
	交接班工作内容及注意事项培训
	

	2
	倒闸操作安全操作规程培训
	

	3
	供电部门市电停送电程序及注意事项培训
	

	4
	检修、试验、维护安全操作规程培训
	

	5
	设备缺陷管理培训
	

	6
	巡视检查内容及管理培训
	

	7
	突发紧急事故应急处置培训
	

	8
	操作工具使用培训
	

	9
	消防器具使用培训
	

	10
	高压配电设备工作原理培训
	

	
	...............
	


3.应急演练
结合医院实际情况，协助医院制定突发事故应急演练脚本或计划性停电应急演练脚本，并协助医院完成演练工作。
五、安装维修、检测、试验执行标准
1.严格按照国家电力行业检修维护规程，对配电设备设施进行维护、试验、测试、检修、事故处理及巡视检查。
2.符合《中华人民共和国国家标准》GB50150-2016电气装置安装工程电气设备交接试验标准
3.符合DL/T596-2021电力设备预防性试验规程。
4.符合WS434-2013医院电力系统运行管理
5.符合GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.符合GB26860-2011《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》
7.服从《供电营业规则》（电力工业部令第8号）及渝价（1998）614号文对已运行的高压电力设施进行维护管理。
8.符合《中华人民共和国电力行业标准》DL/T715-2000
六、项目人员要求
1.项目负责人要求
（1）必须全面了解院方供配电系统，熟悉国家相关法律法规、行业规定及流程，严格按照院方管理要求执行维保服务。
（2）项目负责人具有二级及以上注册建造师证书（专业方向：机电工程）和电力工程师中级证书，至少承担过1次预防性项目的统筹工作。
（3）如有紧急事件，项目负责人必须2小时内抵达现场解决问题。
（4）项目负责人定期对高低压配电系统维保管理的所有资料进行核查、整理、归档、装订。
（5）根据公司管理模式，项目负责人定期为本公司日常维保人员提供现场培训，做好培训记录。
2.日常维保人员要求
服务方需安排至少2人持有电工证的专业巡检人员每月对配电设备进行1次巡视检查，其中至少1名巡检人员需持有高压电工证。
3.预防性试验人员要求
试验人员均需持证上岗，持证种类包含但不限于高压电工作业证书、安全生产考核合格证书等。
4.以上人员服务商均需提供至少一个月的社保缴纳证明
七、商务需求
1.服务期：叁年。服务期内每次付款根据本项目分项报价、实际维保设备、维保时间据实结算维保费用。
2.验收标准：根据本项目技术要求的巡视、维护保养、高压预试、检测、培训等标准进行验收。
3.报价要求
[bookmark: _GoBack]（一）常规维保服务报价单：
	序号
	服务内容
	次/年
	单价
（单次维保费用）
	小计
（一年维保费用）
	总计
（三年维保费用）

	1
	日常定期检查维修、巡检服务
	
	
	
	

	2
	年度预防性试验
	
	
	
	

	3
	停电检修
	
	
	
	

	4
	2根高压进线电缆预防性试验
	/
	
	/
	/

	5
	2根高压进线电缆检查维修、巡检服务
	/
	
	/
	/

	6
	自备发电机及配套设施维保服务
	/
	
	/
	/

	配电设备维护保养总计报价(不含高压进线电缆和自备发电机及配套设施维保和预防性试验服务）
	一年维保费
	三年维保费

	
	
	


（二）《高低压电气设备关键元器件及易损配件清单》报价单：
	序号
	中文箱号
	设备编号
	单位
	数量
	综合单价
	小计
	拟定品牌
	替换品牌
	采购周期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	刀开关
	HD13BX-1500/3
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	2
	刀熔开关
	HH15(QSA)-630/3P芯630A 柜外操作
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	3
	高压电流互感器
	LZZBJ9-10 300/5 0.5/1010
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	4
	高压电流互感器
	LZZBJ9-10 150/5 0.5/10P10 10/15VA
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	5
	高压电流互感器
	LZZBJ9-10 150/5 0.5/10P10 10/15YA
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	6
	高压电流互感器
	LZZBJ9-10 100/5A  0.5/10P10
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	7
	高压电流互感器
	2x(LZZBJ9-IóC3,400/5A0.2/10P)
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	8
	电压互感器
	JDZ-10,10/0.1kV 0.2级
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	9
	电压互感器
	JDZ-10 10/0.1kV 0.5
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	10
	多功能仪表
	MIM 15 MODBUS
	只
	1
	
	
	ABB
	
	

	11
	多功能仪表
	PZ48-AV/M,4~20mA
	只
	1
	
	
	安科瑞
	
	

	12
	高压接地开关
	JN15-12/210-31.5
	只
	1
	
	
	英方达
	
	

	13
	高压零序互感器
	LXK-120 50/1A 10P10 1VA
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	14
	过电压保护器
	JPBHY5CZ1-12.7/41x29
	只
	1
	
	
	英方达
	
	

	15
	过电压保护器
	JPBHY5CZ1-127/41x29
	只
	1
	
	
	英方达
	
	

	16
	框架断路器
	CTU32H3D5A
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	17
	三相补偿组件
	PZHG 20-P7/400 共补
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	18
	三相补偿组件
	PZHG(25+25)-P7/400共补
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	19
	无功补偿器
	WKR-18混补取样5A/AC380V控制接触器
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	20
	塑壳断路器
	CSU125N3 100+MX分励AC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	21
	塑壳断路器
	CSU250N3 160+MX分励AC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	22
	塑壳断路器
	CSU250N3 200+MX分励AC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	23
	塑壳断路器
	CSU250N3 250+MX分励AC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	24
	塑壳断路器
	CSU400N3 320+MX分励AC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	25
	塑壳断路器
	CSU400N3400 +MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	26
	塑壳断路器
	CSU63N3 25+MX分励AC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	27
	塑壳断路器
	CSU63N3 40+MX分励AC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	28
	塑壳断路器
	NS-1250 N 3P Micrologic 2.0
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	29
	微机保护装置
	ELECON-PS320F
	只
	1
	
	
	美国电气
	
	

	30
	微机保护装置
	P1F1B1N3N92N1NN31N
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	31
	微机保护装置
	SDP-5100F3-D线路保护
	只
	1
	
	
	斯菲尔
	
	

	32
	谐波保护器
	MUDEN1000-3-400-B
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	33
	真空断路器
	HVX12/630-25 P=210手车式
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	34
	真空断路器
	ZN63A-12(G)/630-25kA手车式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	35
	真空断路器
	ZN63A-12(G)/630-31.5KA手车式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	36
	补偿控制器
	WKR-12
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	37
	电抗器
	XZ-25-P7-480-3P
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	38
	电抗器
	XZ-50-P7-480-3P
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	39
	电容器
	(LHPZ-25-480-3P)X2 由两只25并联成一只50
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	40
	电容器
	LHPZ-25-480-3P
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	41
	滤波模块控制器
	GetWave-WKR
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	42
	有源滤波装置
	GetWave-APF-150A-400V/4L-M 含控制单元
	只
	1
	
	
	默东电气
	
	

	43
	插入式塑壳断路器
	CSU100NE3040 P
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	44
	插入式塑壳断路器
	CSU100NE340 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	45
	插入式塑壳断路器
	CSU100NTA3100 P+SD
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	46
	插入式塑壳断路器
	CSU100NE350 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	47
	插入式塑壳断路器
	CSU100NTA3050 P+SD
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	48
	插入式塑壳断路器
	CSU100NE363 P
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	49
	插入式塑壳断路器
	CSU100NE363 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	50
	插入式塑壳断路器
	CSU100NE380 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	51
	插入式塑壳断路器
	CSU100NE3100 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	52
	插入式塑壳断路器
	CSU100NTA3100 P+SD
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	53
	插入式塑壳断路器
	CSU160NE3125 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	54
	插入式塑壳断路器
	CSU160NE3160 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	55
	插入式塑壳断路器
	CSU160NTA3160 P+SD
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	56
	插入式塑壳断路器
	CSU250NE3225 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	57
	插入式塑壳断路器
	CSU250NE3250 P+MX+OF
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	58
	插入式塑壳断路器
	CSU400NE3320 P+SD
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	59
	刀熔开关
	HGRL-630/3 500A 柜内
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	60
	高压电流互感器
	LZZBJ9-10 150/5A  0.5/10P10
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	61
	高压电流互感器
	LZZBJ9-10 200/5A  0.5/10P10
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	62
	高压电压互感器
	JDZ-10,10/0.1kV 0.2级
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	63
	多功能仪表
	PM8240 进线
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	64
	多功能仪表
	PM4431 出线
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	65
	高压电流互感器
	LZZBJ9-10 150/5 0.2S级
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	66
	高压电压互感器
	JDZJ-10 (10/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3) 0.5/6P
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	67
	高压电压互感器
	JDZJ-10N (10/√3)/(0.1/√3)/0.1 0.5/6P
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	68
	高压零序互感器
	LXK-Φ120  50/1
	只
	1
	
	
	山城
	
	

	69
	隔离手车
	GL-630
	只
	1
	
	
	英方达
	
	

	70
	隔离手车
	GL-1250A
	只
	1
	
	
	英方达
	
	

	71
	框架断路器
	CTU16H3D5A
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	72
	框架断路器
	CTU20H3D5A
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	73
	浪涌保护器
	LYD-B100/4P
	只
	1
	
	
	硕鼎
	
	

	74
	双电源开关
	WTSB1250-4N2AF
	只
	1
	
	
	施耐德万高
	
	

	75
	塑壳断路器
	CSU100N3016
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	76
	塑壳断路器
	CSU250N3250
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	77
	塑壳断路器
	CSU630N3600
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	78
	塑壳断路器
	NS-1000 N 3P Mic 2.0抽屉式手动
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	79
	塑壳断路器
	NS-800 N 3P/XM+OF Mic 2.0 抽屉式
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	80
	微机保护装置
	P3U30变压器  DC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	81
	微机保护装置
	P3U30备自投  DC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	82
	微机保护装置
	P3U30线路  DC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	83
	真空断路器
	HVX12-25-06/K-E  DC220V
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	84
	刀熔开关
	QSA-400/3柜外操作，配芯400A
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	85
	电抗器
	CKSG-1.4/0.45-7
	只
	1
	
	
	雷景
	
	

	86
	框架断路器
	MVS 12N 3D502 In=1250A 抽屉式，分、合、储能、欠压AC220V  带门框
	只
	1
	
	
	施耐德
	
	

	87
	浪涌保护器
	SEJ-100KA/4P
	只
	1
	
	
	硕鼎
	
	

	88
	塑壳断路器
	NXM-250S/3300 160A 插入式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	89
	塑壳断路器
	NXM-250S/3300 200A 插入式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	90
	塑壳断路器
	NXM-250S/3300 225A 插入式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	91
	塑壳断路器
	NXM-250S/3300 250A 插入式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	92
	塑壳断路器
	NXM-400S/3300 350A 插入式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	

	93
	塑壳断路器
	NXM-630S/3300 500A 插入式
	只
	1
	
	
	正泰
	
	


4.维修材料及配件相关要求
（一）维保期内，服务方负责维护维修本项目所有设备。若服务方检查后无法维修的，可按合同规定向院方申请更换相应零配件，属于院方采购的零配件，院方有权委托第三方公司实施鉴定并维修，若第三方公司予以修复，相关维修费从维保款中扣除，维修费由服务方承担。
（二）若服务方以维修不了为由，无故不修，院方有权委托其他专业公司维修，维修费从维保款中扣除。
（三）高低压系统所使用的小型零配件，包含但不限于电压表、指示灯、互感器等配件，服务方不能因数量多少另外计费。
（四）单件单价500元以下（含500元）的维修材料、零配件由服务方提供并负责更换（配件费、材料费、人工费等均由服务方承担）。
（五）单件单价在500元以上的高低压电气设备关键元器件、维修材料及配件，院方可根据服务商提供的《高低压电气设备关键元器件及易损配件清单》内的报价向服务方进行采购，服务方需响应清单内“高低压电气设备关键元器件”的采购周期，配件采购费用由院方承担，费用包含设备材料费、运输费、安装、调试、人工等费用。
（六）更换的材料配件质保期为壹年，从双方验收完毕签字之日起算。
（七）服务方需在现场提供一定数量的常用易损配品配件，院方提供库房，服务方不得以现场无零配件为理由拖延维修维护工作，影响临床工作。
（八）服务方保障每月定期巡检供配电设备运行情况，发现故障、异常需及时组织维修处理，维修使用的配件原则上必须与原配件同品牌。若因特殊原因，例如停产退市，经院方确认，可使用同档次可替代产品。
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